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FUTURA ROGARLARI



. PROJELER ICIN URUN TANITIMI

Capli kanalizasyon roégar ve haznelerin temini, nakliyesi ve montaji: DN1000, DN80O,
DN600/DN630, DN400 asagidaki pargalardan (koni, enjekte edilmis yukseltici ve taban) yapilmistir.

Roégar ve hazneler, Uretim surecinde katki maddesi veya gaz eklenmeden yuksek kaliteli PP
malzeme kullanilarak enjeksiyon teknolojisi ile Gretilmelidir.

Roégar elemanlarinin kalinligi 10 mm'den az olmamali ve 40-60 mm nervdarlerle takviye edilmelidir.

Firma ISO 9001; ISO 14001 VE ISO 45001'e gore sertifikalandinlmis olmalidir.
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FUTURA

. TEKNOLOJI

Enjeksiyon teknolojisi sofistike bir tGretim surecidir.
Bu teknoloji, ideal ylzeylere sahip urunlerin ylksek verimliligi icin en iyi yontemdir.

Bu teknolojiyi kullanmanin avantajlari sunlardir:

-Esneklik

-Hizlh, verimli ve etkili tretim

-Ekonomi

-Farkli boyut ve sekillerde elemanlarin Uretimine olanak saglama
-Daha guvenli dretim

. MATERYAL

Yeni nesil Futura rogarlar EN standartlari 13598-1 ve 13598-2'ye gore polipropilen PP ve/veya
PE'den (polietilen) yapilmistir.

Polipropilen ve polietilen gevre ve teknoloji gereksinimlerini karsilamaktadir. PE / PP malzemelerin
avantajlari kanalizasyon sistemlerinde genel kullanim i¢in buyik 6nem tasimaktadir.

En 6nemli avantajlari sunlardir:

-Asindirici ortamlarda ylksek direng
-Korozyon direnci

-lyi sivi akis 6zellikleri

-Cevre dostu malzemeler

-100% su gegirmezlik derzleri
-Esneklik

-Glvenlik

. KALITE KONTROLU

Sirkete hammadde olarak giren her malzeme
ve uretim boyunca her Urun, yliksek kaliteyi
saglamak icin siki kontrole tabidir.
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. UYGULAMA

Rdégarin roll, kanalizasyon sistemlerinin dogru ¢alismasini kontrol etmektir. Standartlara gore,
kanal duz bir gizgide oldugunda veya kanal glizergahinin yatay / dikey ihlali oldugunda régarlar
belirli bir mesafede konumlandirilir.

Roégarlar, borularin ¢gapinda degisiklik oldugunda ve iki veya daha fazla kanali tek bir konumda
birlestirirken monte edilir. Kanalizasyon sebekesinin durumsal ¢ézimune ve arazi yapllanmasina
bagh olarak, orn: tesviye planh rogarlar:

-Baslangig rogari
-Birlestirme rogari
-Taban dusus rogart
-Su tahliye rogari
-Su 1zgarasi olabilir.

Kanalizasyon sisteminin dizgun ¢aligmasi igin
rogarlarin ve diger elemanlarin dogru bir sekilde

tasarlanmasi, uygulanmasi ve kurulmasi gerekir. BETON HALKA

Tasarimi etkileyen c¢esitli parametreler vardir:
-Derinlik ve yeralti suyu seviyesi ———————=KONi
-Topragin durumu
-Kanal

-Trafik yUkleri
-Diger dis etkiler

— o YUKSELTICI

ATV A-127 standardina gore statik
hesaplamalar

Rogarlarnn statik hesaplamasi igin farkli uluslararasi
yonetmelikler vardir. Futura régarlar igin bu
hesaplamalar, rogarlarin yapisina etki eden
kuvvetlerin analiz edildigi ve agiklandigi bir yazilim
yardimiyla gerceklestirilir.

. STANDARTLAR

e EN 13598EN 13598-2-Yeralti drenaji ve basingsiz kanalizasyon igin plastik boru sistemleri

— plastize edilmemis poli(vinil klorur), (PVC-U), polipropilen (PP) ve polietilen (PE) - Bolum 2:
Roégarlar ve kontrol hazneleri igin 6zellikler.

e EN 124 Tasit yollar ve yaya alanlari igin oluk ve kanalizasyon kapaklari - Bolum 1: Tanimlar,
siniflandirmalar, performans tasariminin genel ilkeleri ve test yontemleri.

e EN 476 Kanalizasyon ve drenaj borularina uygulanabilen bilesenler i¢in genel gereklilikler.

e EN 681-1 - Elastomerik contalar - Besleme borusu baglantilar ve su drenaji igin sizdirmazhk
malzemeleri i¢in gereklilikler - Bolum 1: Sertlestiriimis kauguk.
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. GENEL OZELLIKLER

Cevre kirliligi, kiresel 1sinma, sera etkisinin buylk olgcekte ortaya ¢gikmasi nedeniyle diinya ¢apinda
cesitli projelerle kamuoyunda ¢evre bilinci artinimaya baslandi. Avrupa Birligi'nin gevre politikasi

yuksek standartlara ve inovasyonun tesvik edilmesine dayanmaktadir. Régarlarin yeni ¢agi iste bu -

Futura Rdgarlar

KOLAY KURULUM

Futura régarlari teleskopiktir,
bu da daha kolay ve daha
ucuz tasima anlamina gelir.
Nakliyeyi kolaylastirmanin
yani sira, hafifligi de montaj
sirasinda zaman ve maliyet
tasarrufu saglar - projenin
montaj stiresinden %80'e
kadar tasarruf saglar.
Deneyimler, musterilerin
Futura régarlan kullanarak
maliyeti %80'e kadar
azaltabildigini
gostermektedir. Istatistikler,
bir is gliniinde geleneksel
malzemelerden yapilan
rogarlarin sayisinin 2-3
oldugunu, plastiklerde ise bu
sayinin 10 ila 12 arasinda
oldugunu gostermektedir.

SICAKLIK
DIRENCI
Futura rogarlar gesitli
sicakliklara maruz kalan bir
trindur. Régarin sekli
dogrudan gines 1sigina
maruz kaldiginda ve dusuk
sicakliklarda da degismeden
kalir.

KIMYASAL
DIRENG

PE/PP plastik malzemenin
kimyasal saldiriya karsi
direng 6zelligi iyi
bilinmektedir.
(PH degerleri 1-13)

UZUN DONEM

PE/PP'den imal edilmislerdir
ve bugune kadar kullanilan
geleneksel malzemelerdeki
diger rogarlarda meydana
gelen olasi sorunlari ve
hasarlari tamamen ortadan
kaldiririar.

HIzLI URETIM VE
TESLIMAT

Plastik enjeksiyon teknolojisi
birim zamanda yiiksek
verimlilik saglar.
Futura saftlarinin elemanlari
son islem gerektirmeyecek
sekilde tasarlanmistir.
Alicinin ihtiyaglarina bagh
olarak belirli degisiklikler

yapma imkani vardir.

BAKIM VE
ISLETME

Futura elemanlar ile
calismak ve bakim yapmak,
tum proje icin %50'den fazla
maliyet tasarrufu anlamina

gelir. Kanalizasyon

elemanlarinin (régarlar,
borular, baglanti pargalari,
vb.) yapimi ve bakimi toplam
maliyetin ortalama %25'ine
mal olmaktadir.

MEKANIK DARBELERE
KARSI DIRENG

PE/PP ¢atlamayan elastik
malzemelerdir ve bu nedenle
Futura darbelere ve kurulum

sirasinda meydana
gelebilecek digsmelere karsi
dayaniklidir.
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FARKLI BAGLANTILAR ICIN OLASILIKLAR

Futura régarlari, piyasada farkl ureticilerin farkli model borularini baglama imkani sunan tek
rogarlardir:

ID nervurli boru
DOD nervirlt boru
OD duiz boru

Futura régarlari, projede saglanan boru baglantisi ile birlikte de Uretilebilmektedir.

Boru temiz olmali ve LUBRICANT
NEUTREX veya benzeri bir trin ile
yaglanmaldir.



